
PS87 PROPS87 PRO
NETTOYAGE 
DÉGRAISSANT 
PROFESSIONNEL
Détergent concentré à action dégraissante 
et décapante. Convient au nettoyage initial de 
matériaux sensibles aux acides.
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 DOMAINES D'APPLICATION
• Pour enlever les anciennes couches de cire.
• Pour dégraisser les surfaces présentant des accumulations de saletés, de substances grasses et de graisse. 
• Sur la céramique et le grès cérame pour l'élimination des patines causées par un entretien inapproprié ou l'utilisation 

de produits inadaptés qui laissent des auréoles visibles en contre-jour, des taches et des résidus.
• Nettoyage après pose et nettoyage de fin de chantier sur matériaux sensibles aux acides à finition non brillante tels que 

le marbre, la pierre naturelle et les agglomérés, le ciment et les carreaux de ciment.
• Pour le nettoyage exceptionnel des sols résilients (PVC, LVT, linoléum et caoutchouc)
• Adapté au nettoyage conformément à la norme UNI 11493: 2016-1.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Action dégraissante et décapante.
• Ne contient ni EDTA, ni ammoniaque ni soude caustique.
• Contient jusqu’à 98 % d’ingrédients biodégradables. 
• Adapté au protocole HACCP.
• N'endommage pas les profilés métalliques  

(en acier et aluminium).

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

INTERNO ESTERNO
SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALI

 AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser sur le marbre ni sur les pierres polies neuves. 
Ne pas utiliser sur le bois. Ne pas utiliser sur des baignoires en 
méthacrylate. Linoléum : vérifier au préalable la résistance de la 
couleur sur une petite surface.
Température de stockage entre 5 °C et 30 °C. Le produit doit être 
appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5 °C 
et 30 °C.
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 INSTRUCTIONS
Dilution : en fonction de l'utilisation.

Pour nettoyer et dégraisser toutes les surfaces :
diluer PS87 PRO dans l'eau (1:10 - 1:20) et appliquer sur la surface. Laisser 
agir 4-5 minutes puis intervenir avec une mono-brosse ou un balai-brosse. 
Ramasser avec un aspirateur à liquides ou une serpillière et bien rincer. Pour un 
nettoyage en profondeur, diluer 1:5.

Pour détacher le grès cérame :
verser pur sur la tache ou sur tout le carreau. Laisser agir jusqu'au séchage 
complet, laver et rincer.

Pour décaper la cire :
Diluer à 1:5, étaler et laisser agir pendant 10 minutes. Intervenir avec un balai-
brosse ou une mono-brosse. Ramasser avec aspirateur à liquides et serpillière 
et bien rincer.
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 MATÉRIAUX

GRÈS CÉRAME, PIERRE, AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, CIMENT, LINOLÉUM, PVC, TERRE 
CUITE, CLINKER

5 litres 1 litre
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 CARACTÉRISTIQUES
Détergent alcalin concentré (pH : 10,8 densité : 1,010 kg/l), contient moins de 15 % de savon, pour le nettoyage. Adapté au protocole HACCP. 
Pour les surfaces horizontales ou verticales, en intérieur et extérieur. Pour les matériaux résistants ou compatibles avec les détergents alcalins.

OUTILS POUR L'APPLICATION
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MONOBROSSE ASPIRATEUR      
À LIQUIDE
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BALAI-BROSSE
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ESSAIS TECHNIQUES

ACTION DU PRODUIT
Comme décapant à cire : affecte la couche de cire permettant la dissolution du film.

Comme dégraissant : l'action combinée des tensioactifs, des solvants hydrosolubles et du composant alcalin désagrège les saletés et permet 
une élimination rapide et efficace.

Comme nettoyant pour grès cérame : dissout les saletés et les taches, en redonnant au sol son aspect d'origine.

Si un entretien correct n'a pas été effectué sur la surface céramique, des résidus peuvent être présents qui forment des taches et des marques 
qui ne peuvent pas être éliminées par les procédures d'entretien courant. Pour résoudre le problème, il est recommandé d'utiliser PS87 PRO.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Contient jusqu’à 98 % d’ingrédients biodégradables et respecte ainsi le Règlement CE 648/2004. 
Ne contient ni EDTA ni phosphates.
Ne contient ni ammoniac ni soude caustique. 
Formule concentrée.
Efficace avec eau à basse température.
Contient des tensioactifs conformes EPA.

Les outils/accessoires peuvent être nettoyés à l’eau.
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MÉLANGE DE 
TENSIOACTIFS
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TENSIOACTIF CONTENU  
DANS PS87 PRO
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION savon inférieur à 15 % et autres solvants 
solubles dans l’eau

ASPECT Liquide jaunâtre

ODEUR Parfum de pin

DENSITÉ 1,010 kg/litre

pH 10,8

TEMPÉRATURES DE STOCKAGE De 5 °C à 30 °C

TEMPÉRATURES D’APPLICATION De 5 °C à 30 °C

COV (composés organiques volatils)
(Directive 1999/13/CE) 20,02 %

RENDEMENT ET DILUTION (1 litre) 

ENTRETIEN 1:20 200 m2

DÉCAPAGE DE LA CIRE 1:5 20 m2

LAVAGE INITIAL DES PIERRES 1:5 30 m2

Le rendement est à titre indicatif

(*) Temps indicatifqui varie en fonction des conditions environnementales et du matériau.

FORMATS

1 litre : par carton de 12.

5 litres : par carton de 4.

Sur demande :

fûts de 100 litres

cubes de 1000 litres

Garder hors de la portée des enfants. Ne pas jeter dans l’environnement après l’utilisation.

Le produit est classé comme dangereux aux termes du Règlement 1272/2008 (CLP) et amendements 
successifs. Pour plus d’informations sur la sécurité, se reporter à la fiche des données de sécurité 
disponible sur le site www.filasolutions.com et lire attentivement l’étiquette du produit.
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 CONSEILS DE SÉCURITÉ

Le mode d’emploi et les procédures d’application des produits conseillés sont le fruit de contrôles précis effectués en 
laboratoire. Il existe cependant des facteurs indépendants de notre contrôle : état de la surface avant le traitement, 
caractéristiques / finitions du matériau particulièrement rares ou non spécifiées, conditions environnementales et 
compétences professionnelles de l’utilisateur. Il est par conséquent recommandé d’effectuer un test préliminaire sur la 
surface à traiter. Fila garantit la qualité de ses produits mais décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.
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