
Tube cuivre, Platine plomb

 Diamètre Longueur
 32 300
 32 400
 42 300
 42 400
 52 300
 52 400
 63 300
 63 400

T.P. PLOMB-CUIVRE

T.P. ALU
Trop-plein d’eaux pluviales en alu, avec platine malléable. Conforme aux normes DTU.

 Diamètre Longueur
 30 300
 30 400 
 40 300 
 40 400
 50 300
 50 400
 60 300
 60 400
 60 500
 80 300
 80 400
 80 500
 100 300
 100 400
 120 300
 100 400

T.P. INOX
Trop-plein d’eaux pluviales en inox, avec platine malléable.
Conforme aux normes DTU.

 Diamètre Longueur
 60 400
 80 400
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BOÎTE À EAU

BANDE À OURLET

BANDE GARDE-GRÈVE

Bande à ourlet traditionnelle Développé
 111 
 125 
 143 
 165

Bande à ourlet rechassé Développé
 165

 Développé Hauteur
 125  70 
 150  90
 160  100
 180  120
 210  150

En galva.
Avec EP (évacuation pluviale) ou TP (trop-plein).

Dimensions : 200x200x200 mm
 300x300x300 mm
Avec DPE (Diamètre Évacuation Pluviale) : 75 ou 95
Autres dimensiosn sur demande.

En alu ou zinc.

En alu ou galva.
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IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en 
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques. 




