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D E L T A  S P O R T  S 1 P  S R C

CHAUSSURE BASSE POLYURÉTHANE/MESH - S1P HRO SRC
Réf. DSPORTS1P

Caractéristiques produit

Tige : PU injecté sur Mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible préformée - Dessus
Polyester sur EVA. Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure
amagnétique.

COULEUR
Bleu-Jaune, Noir-Rouge
TAILLE
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Utilisations produit - Risques

 Antistatique   Choc   Coupure / Perforation

 Glisse

 Second-oeuvre / artisans   Industrie légère   Services / Logistique
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Les + Produits - Bénéfices utilisateur

SEMELLE D'USURE CAOUTCHOUC NITRILE
1- Couche d’usure en caoutchouc offrant une
bonne résistance à l’abrasion
2- Dessin spécifique de la semelle permettant
une flexion optimale (norme SRC)
3- HRO résistance à la chaleur de contact :
300°C (1 minute)

SEMELLE SOUDÉE PHYLON (Intercalaire EVA) :
1- Plus de confort
2- Un meilleur amorti
3- Plus de légèreté

Très légère

Tige en PU injecté sur Mesh :
1- Concept " Cage " permettant une meilleure
protection et résistance à l'abrasion de la
tige.
Egalement un meilleur maintien du pied
2- Mesh : une très bonne ventilation du pied

AMAGNÉTIQUE

Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur chaud et froid

Semelle composite anti-perforation ultra
flexible

Première de propreté préformée sur EVA :
offre ergonomie et confort

COMPOSITE
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Certifications - Normes

DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les
chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S1P HRO: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse
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Références

Références Code barre COULEUR TAILLE  

DSPORSPBJ40 3295249209230 Bleu-Jaune 40 10 -

DSPORSPBJ41 3295249209247 Bleu-Jaune 41 10 -

DSPORSPBJ42 3295249209254 Bleu-Jaune 42 10 -

DSPORSPBJ43 3295249209261 Bleu-Jaune 43 10 -

DSPORSPBJ44 3295249209278 Bleu-Jaune 44 10 -

DSPORSPBJ45 3295249209285 Bleu-Jaune 45 10 -

DSPORSPBJ46 3295249209292 Bleu-Jaune 46 10 -

DSPORSPBJ47 3295249209308 Bleu-Jaune 47 10 -

DSPORSPNR39 3295249209315 Noir-Rouge 39 10 -

DSPORSPNR40 3295249209322 Noir-Rouge 40 10 -

DSPORSPNR41 3295249209339 Noir-Rouge 41 10 -

DSPORSPNR42 3295249209346 Noir-Rouge 42 10 -

DSPORSPNR43 3295249209353 Noir-Rouge 43 10 -

DSPORSPNR44 3295249209360 Noir-Rouge 44 10 -

DSPORSPNR45 3295249209377 Noir-Rouge 45 10 -

DSPORSPNR46 3295249209384 Noir-Rouge 46 10 -

DSPORSPNR47 3295249209391 Noir-Rouge 47 10 -

DSPORSPBJ39 3295249209223 Bleu-Jaune 39 10 -


